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Формовая гофрированная муфта

      Натуральная резина:

Отличная стойкость к коррозии.

Большинство используется для сухих материалов.

      Неопреновая резина:

Масло и смазка резистентные температуры

до 80 ° C

      EPDM резина:

Устойчив к кислородсодержащим растворителям и кислотам, устойчив к атмосферным 
воздействиям. Температура До 120 ° C

      Силиконовая резина:
Наиболее часто используется для обработки влажного материала.

Темература от -50 ° C до 220 ° C

OR10NRB 10” NATURAL RUBBER BLACK
OR10NRR 10” NATURAL RUBBER RED
OR10CRW 10” NEOPRENE WHITE
OR10EPW 10” EPDM WHITE
OR10SIW 10” SILICONE WHITE
OR08NRB 8” NATURAL RUBBER BLACK
OR08NRR 8” NATURAL RUBBER RED
OR08CRW 8” NEOPRENE WHITE
OR08EPW 8” EPDM WHITE
OR08SIW 8” SILICONE WHITE
OR06NRB 6” NATURAL RUBBER BLACK
OR06NRR 6” NATURAL RUBBER RED
OR06CRW 6” NEOPRENE WHITE
OR06EPW 6” EPDM WHITE
OR06SIW 6” SILICONE WHITE
OR04NRB 4” NATURAL RUBBER BLACK
OR04NRR 4” NATURAL RUBBER RED
OR04CRW 4” NEOPRENE WHITE
OR04EPW 4” EPDM WHITE
OR04SIW 4” SILICONE WHITE
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YES
NO
NO
YES
YES
YES
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NO
YES
YES
YES
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YES

Литые гофрированные муфты, специально 

разработанные для вращательного 

оборудования ROTEX. Внутренний диаметр с 

канавкой, который соответствует бортовому 

кольцу входов и выходов.
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Формовая гофрированная муфта

      Натуральная резина:

Отличная коррозионная стойкость. Большинство используется для смешивания сухих материалов

      Неопреновая резина:

Масло и жироустойчивость. Температуры до 80 ° C

      EPDM резина:

Устойчивость к кислородсодержащих растворителей и кислот, стойкий к атмосферным 
воздействиям. Температура До 120 ° C
      Силиконовая резина:

Наиболее часто используется для обработки влажного материала.
Сопротивление от -50 ° C до 220 ° C

Формованные гофрированные рукава, специально разработанные для вращательного 

оборудования Sweco. Благодаря возможности безопасного зажима

OR08NRB 8” black natural gum no
OR08CRW 8” white neoprene yes
OR08CRB 8” black neoprene no
OR08SIR 8” red silicone yes
OR06NRB 6” black natural gum no
OR06CRW 6” white neoprene yes
OR06CRB 6” black neoprene no
OR06SIR 6” red silicone yes
OR04SIR 4” red silicone yes

Официальный сайт: oring.su, Почта: sales@oring.suОфициальный сайт: oring.su, Почта: sales@oring.suОфициальный сайт: oring.su, Почта: sales@oring.su

Телефон: (812) 987-29-39 Сайт: https://oring.su Электронная почта: sales@oring.su



Очистные шары для сит

Для непрерывного скрининга без
перерывов. ORING будет доставлять
высокое качество с превосходной
износостойкостью и активной очисткой и
сглаживанием.

Очистить полиуретан:

Лучшая износостойкость, устойчивость к 

маслам и жирам, активный отскок e> ect> 

70%

По сравнению с некоторыми резиновыми 

качествами,

Износостойкость в 10 раз лучше.

Неопреновая резина:

Масло и жироустойчивость, темп. До 80 ° 

C

Силиконовая резина:
Наиболее часто используется для обработки 
влажного материала. Сопротивляет до -50 ° C 
до 220 ° C

    Натуральная резина:
Отличная стойкость к орошению. Большинство 
используется для просеивания сухих материалов, 
очень хороший отскок

   EPDM резина:

 Устойчивы к окисленным растворителям и 

кислотам, устойчивы к атмосферным воздействиям. 

Температура До 120 ° C
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ОЧИСТНЫЕ ШАРЫ (вибрационные) - Стандартные типы
Изготовление других размеров возможно по заявке.

Пожалуйста, отправляя запрос указывайте: материал, где применяются, температура.

Минимальный заказ 100 шт.

Каталожный номер Диаметр шара Материал СООТВЕТСТВИЕ С FDA

OR12PUC80 12 MM POLYURETHANE CLEAR 80SH YES

OR16NRB55 16 MM NATURAL GUM 55SH BLACK NO

OR16PMG 16 MM POLYURETHANE MAGNETIC GRAY YES

OR16PUC80 16 MM POLYURETHANE CLEAR 80SH YES

OR180NBB60 180 MM NITRIL BLACK 60SH NO

OR18NRB55 18 MM NATURAL GUM BLACK 55SH NO

OR18NRW50 18 MM NATURAL GUM WHITE 50SH YES

OR18NRW90 18 MM NATURAL GUM WHITE 90/95SH NO

OR18PUW60 18 MM POLYURETHANE WHITE 60SH YES

OR18SIC60 18 MM SILICONE CLEAR 60SH YES

OR18SIW40 18 MM SILICONE WHITE 40SH YES

OR20PUC80 20 MM POLYURETHANE CLEAR 80SH YES

OR23SIC60 23 MM SILICONE CLEAR 60SH YES

OR25BUB60 25 MM BUTYL BLACK 60SH NO

OR25CRB60 25 MM NEOPRENE BLACK 60SH NO

OR25CRW55 25 MM NEOPRENE WHITE 55SH YES

OR25NRB55 25 MM NATURAL GUM BLACK 55SH NO

OR25NRN45 25 MM NATURAL GUM 45SH NO

OR25NRW50 25 MM NATURAL GUM WHITE 50SH YES

OR25PBB60 25 MM NATURAL GUM BLACK 60SH (NR/PB) NO

OR25PUC75 25 MM POLYURETHAN CLEAR 75SH YES

OR25SICX2 25 MM SILICONE CLEAR 60SH WITH METALIC CORE DIA 2MM YES

OR25SIW40 25 MM SILICONE WHITE 40SH YES

OR26NBW 26 MM NITRILE WHITE 50SH YES

OR26NRB 26 MM NATURAL GUM BLACK 55SH NO

OR26NRW50 26 MM NATURAL GUM WHITE 50SH YES

OR28PUC 28 MM POLYURETHANE CLEAR YES

OR30CRB60 30 MM NEOPRENE BLACK 60SH NO

OR30CRW50 30 MM NEOPRENE WHITE 55SH YES

OR30EPB50 30 MM EPDM BLACK 50SH NO

OR30EPW50X05 30 MM EPDM WHITE 50SH WITH METALIC CORE DIA 5MM YES

OR30EPW65 30 MM EPDM WHITE 65SH YES

OR30NRB50 30 MM NATURAL GUM BLACK 50SH NO

OR30NRB55 30 MM NATURAL GUM BLACK 55SH NO

OR30NRB60X28 30 MM NATURAL GUM BLACK 60/65SH - WEIGHT 28-30 GR NO

OR30NRW50 30 MM NATURAL GUM WHITE 50SH YES

OR30NRW50I5 30 MM NATURAL GUM WHITE 50SH + METALIC CORE DIA 5 MM YES

OR30NRW60 30 MM NATURAL GUM WHITE 60SH YES

OR30PBB60 30 MM NATURAL GUM BLACK 65SH NO

OR30PBW 30 MM NATURAL GUM/POLYBUTADIEN WHITE NO

OR30PUC70 30 MM POLYURETHANE CLEAR 70SH YES

OR30SIC 30 MM SILICONE TRANSLUCENT YES

OR30SIR60 30 MM SILICONE RED 60SH YES

OR30SIW40 30 MM SILICONE WHITE 40SH YES

OR35CR65XC 35 MM NEOPRENE BLACK 65SH - CONDUCTIF NO

OR35CRB50 35 MM NEOPRENE BLACK 50SH NO

OR35CRB60 35 MM NEOPRENE BLACK 60SH NO

OR35CRB65XC 35 MM NEOPRENE BLACK 65SH - CONDUCTIF NO

OR35CRW55 35 MM NEOPRENE WHITE 55SH YES
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Каталожный номер Диаметр шара Материал СООТВЕТСТВИЕ С FDA

OR35CRW55I5 35 MM NEOPRENE WHITE 55SH + METALIC CORE DIA 5 MM YES

OR35NRB40 35 MM NATURAL GUM BLACK 40SH NO

OR35NRB55X 35 MM NATURAL GUM 55SH BLACK ORRASIONRESISTANT NO

OR35NRBR 35 MM NATURAL GUM BROWN NO

OR35NRN40 35 MM NATURAL GUM CREAM 40SH NO

OR35NRN45 35 MM NATURAL GUM CREAM 45SH NO

OR35NRW50 35 MM NATURAL GUM WHITE 50SH YES

OR35NRW50I5 35 MM NATURAL GUM WHITE 50SH WITH METALIC CORE DIA 5 MM YES

OR35NRW60 35 MM NATURAL GUM WHITE 60SH YES

OR35PUC75 35 MM POLYURETHANE CLEAR 75SH YES

OR35SIC60 35 MM SILICONE TRANSLUCENT 60SH YES

OR35SIR60 35 MM SILICONE RED 60SH YES

OR35SIW40 35 MM SILICONE WHITE 40SH YES

OR40CRB55 40 MM NEOPRENE BLACK 55SH NO

OR40CRW55 40 MM NEOPREN GUM WHITE 55SH YES

OR40EPW50X05 40 MM EPDM WHITE 50SH WITH METALIC CORE DIA 5MM YES

OR40NRB55 40 MM NATURAL GUM BLACK 55SH NO

OR40NRB70 40 MM NATURAL GUMM BLACK 70SH WITH REBOND OF 65 % NO

OR40NRW50 40 MM NATURAL GUM WHITE 50SH YES

OR40NRW60 40 MM NATURAL GUM WHITE 60SH YES

OR40PUC 40 MM POLYURETHANE CLEAR YES

OR40PUW60X 40 MM POLYURETHANE WHITE 60SH YES

OR40SIW40 40 MM SILICON WHITE 40SH YES

OR40SIC60 40 MM SILICON WHITE 60SH YES

OR42PAN 42 MM PA66 NEUTRAL YES

OR42PUC70 42 MM POLYURETHANE CLEAR 70SH YES

OR50BUB80 50 MM BUTYL BLACK 80SH NO

OR50CRB55 50 MM NEOPRENE BLACK 55SH NO

OR50CRB60 50 MM NEOPRENE BLACK 60SH NO

OR50CRW55 50 MM NEOPRENE WHITE 55SH YES

OR50EPW65 50 MM EPDM WHITE 65SH YES

OR50NBRB60 50 MM NITRILE BLACK 60SH NO

OR50NBRBR60 50 MM NITRILE BROWN 60SH NO

OR50NRB 50 MM NATURAL GUM BLACK 50SH  (80% NR + 20% SBR) NO

OR50NRB45 50 MM NATURAL GUM BLACK 45SH NO

OR50NRB50ORR 50 MM NATURAL GUM BLACK 50SH ORRASIF NO

OR50NRW40 50 MM NATURAL GUM WHITE 40SH YES

OR50NRW50 50 MM NATURAL GUM WHITE 50SH YES

OR50NRW60 50 MM NATURAL GUM WHITE 60SH YES

OR50PUC70 50 MM POLYUTERHANE CLEAR 70SH YES

OR50SIB60 50 MM SILICONE BLACK 60SH NO

OR50SIC40 50 MM SILICONE CLEAR 40SH YES

OR50SIC60 50 MM SILICONE CLEAR 60SH YES

OR50SIR60 50 MM SILICONE RED 60SH YES

OR50SIW40 50 MM SILICONE WHITE 40SH YES

OR50SIW70 50 MM SILICONE WHITE 70SH YES

OR55NRB85 55 MM NATURAL GUM BLACK 85SH NO

OR60EPW60 60 MM EPDM WHITE 60SH YES

OR60NRB45 60 MM NATURAL GUM BLACK 45SH NO

OR60NRB60 60 MM NATURAL GUM BLACK 60SH NO

OR70NBB70 70 MM NITRILE BLACK 70SH NO
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Гладкие силиконове шланги (FDA)
УСТОЙЧИВОСТЬ ДО 200 °

Нормальный силикон до 200 ° или высокотемпературного силикона до 250 ° непрерывно

    Усиленный кевларом или не усиленной 

    Толщина: 3 мм

    Диаметры: 100 мм, 150 мм, 200    мм  

Гладкие полиуретановые шланки (FDA)
Очень эластичный и гладкие внутри. Для просеивателей, компенсаторов, навалочных грузов ...

      До 4 раз более устойчивых, чем резина, стена

      Толщина: 1 мм

      Диаметры: 100 мм, 150 мм, 200 мм, 250 мм

      Температуры: -40 ° + 90 ° C

      Супер коррозионностойкий

      FDA, EEC 1935/2006

      Для просеивателей, компенсаторов, навалочных 
грузов
      Промышленность : pфарм, агро, продукты 
питания
      Нет запаха, никакого вкуса
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Очистные шарики
Шарики в натуральной латексной пене.

Использование: очистка труб для пищевой и труб цементной промышленности.

Балластный шар
Резиновые или полиуретановые шарики с 

балластом, который придает гораздо более 

тяжелый вес шара

      Материал: натуральный каучук, 
неопрен, полиуретан

      Материал: NBR, натуральный каучук,
силикон, витон

Плавающие шары
Резиновые покрытия ~ шарики с металлической 

сердцевиной, используемые для клапанов в 

различных применениях. 

Каталожный номер Диаметр шара Жесткость

ORB100S 100 MM SOFT

ORB100M 100 MM MEDIUM

ORB100H 100 MM HARD

ORB125S 125 MM SOFT

ORB125M 125 MM MEDIUM

ORB125H 125 MM HARD

ORB150S 150 MM SOFT

ORB150M 150 MM MEDIUM

ORB150H 150 MM HARD

ORB175S 175 MM SOFT

ORB175M 175 MM MEDIUM

ORB175H 175 MM HARD

ORB200S 200 MM SOFT

ORB200M 200 MM MEDIUM

ORB200H 200 MM HARD

Каталожный номер Диаметр шара Диаметр ядра Материал

ORF50/38 50 MM 38 MM по запросу

ORF63/50 63 MM 50 MM по запросу

ORF73.5/60 73.50 MM 60 MM по запросу

ORF99/76 99 MM 76 MM по запросу

ORF121/90 121 MM 90 MM по запросу

ORF151/126 151 MM 126 MM по запросу

ORF183/152 183 MM 152 MM по запросу

ORF244/202 244 MM 202 MM по запросу

ORF286/252 286 MM 252 MM по запросу

ORF333/304 333 MM 304 MM по запросу
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Детекторные шары
Шары с небольшим магнитом внутри

      Материал: натуральный каучук, 
неопрен, полиуретан

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ШАРЫ
Случайное подпрыгивание, форма яйца

      Материал: натуральный каучук, 
неопрен, полиуретан

По требованию

      Материал: натуральный каучук 
белый или черный, неопреновый 
белый

Параллелеплипедовые шары

      Материал: натуральный каучук 
белый или черный, полиуретан
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Сладейр

      Материал: нейлон и полиуретан

      В прозрачном, очень эластичном силиконе              FDA / пищевой сорт

Весовые сильфоны
Сильфоны таковы, что нем нет или очень мало остаточного материала,
Ни на стенах, ни на соединениях!

A-A( 1: 1)

ØA

ØA-4

16

±
22

2035,27

90

2ØA

1

1

93,29°

Каталожный номер Размер (mm) Материал

ORL332616PA dia 33 x dia 26 x h 16 nylon

ORL383216PA dia 38 x dia 32 x h 16 nylon

ORL625624PA dia 62 x dia 56 x h 24 nylon

ORL645826PA dia 64 x dia 58 x h 26 nylon

ORL332616PU 85-90 dia 33 x dia26 x h 16 polyurethane

ORL383216PU 85-90  dia 38 x dia32 x h 16 polyurethane

ORL625624PU 85-90 dia 62 x dia56 x h 24 polyurethane

ORL645826PU 85-90 dia 64x dia58 x h 26 polyurethane

Каталожный номер Размер (мм)

ORW050SIC 50

ORW060SIC 60

ORW075SIC 75

ORW100SIC 100

ORW114SIC 114

ORW140SIC 140

Каталожный номер Размер (мм)

ORW150SIC 150

ORW200SIC 200

ORW250SIC 250

ORW300SIC 300

ORW350SIC 350
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Профили
Различные профили для просеивания и защиты кромок

      Материал: epdm black, epdm white fda (пищевой сорт), силиконовая пища, силикон для
высокой температуры

ORPR00909 ORPR00930 ORPR00960

ORPR009051

ORPR009080 ORPR009090

ORPR00940 ORPR00980

Официальный сайт: oring.su, Почта: sales@oring.su

Телефон: (812) 987-29-39 Сайт: https://oring.su Электронная почта: sales@oring.su



Подробная информация

Характеристики NR CR EDPM NBR VMQ EU CSM FPM

Мин. температура -°C
Макс. температура -°C
Предел прочности

Устойчивость к разрыву

Сопротивление истиранию

Прочность на разрыв

Сопротивление маслам

Жирные масла

Впитывание воды

Растительные масла

Кислотно-разбавленным

Углеводород

Устойчивость к кетонам

Лаковые растворители

Атмосферные воздействие

Озоностойкость

Холодный отскок

Горячий отскок

-25° -25° -10° -25°-10° -10°-40° -50°

70° 70° 110° 200°80° 110°110° 200°

Отлично Плохо

NR - Натуральная резина

CR - Полихлоропреновая резина

EDPM - Этилен-пропиленовый каучук

NBR - нитрил (БУНА) РЕЗИНА

VMQ - Силиконовая резина

EU - Полиуретановый каучук

CSM - Хлорсульфированного каучук (HYPALON)

FPM - Фтористая резина (Viton)
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ORING.SU

Россия, г. Санкт-Петербург

Екатерининский пр-т 1 лит А
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